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Elektronischer Warmwasserdurchlauferhitzer ]

Technische Daten

Spannung - 400V AC 50Hz

Schutzart - IP25
Abmessungen(BxHxT): 240x481x99mm
Wasseranschluss - 1/2 Zoll, justierbar
Gewicht - 4,4kg

Leistung/kW Euro/Stk.
VED E 18/8 18 10023777 580,00
VED E 24/8 24 10023779 636,00

Der elektronische Durchlauferhitzer, electronicVED, sorgt stets fiir einen zuverlassigen Warmwasserkomfort und ist
die optimale Losung fiir alle, die eine besonders simple Bedienung bevorzugen.

Einfach am Drehregler die gewiinschte Temperatur zwischen 30°C und 55°C stufenlos einstellen und tber die digitale
Temperaturanzeige ablesen. Das moderne, flache Design der Vaillant electronicVED Gerate fiigt sich harmonisch in
alle Bader und Kiichen ein.

Die Geratehauben aller electronicVEDs bestehen aus UV-bestdandigem ABS-Kunststoff, der ein friihzeitiges Vergilben
verhindert. Die elektronischen Durchlauferhitzer Giberzeugen durch ihre hohe Wirtschaftlichkeit, da das Wasser nahe
der Zapfstelle erwarmt wird. Durch die kurzen Leitungswege werden Warmeverluste auf ein Minimum reduziert,
wahrend die Trinkwasserhygiene gleichzeitig erhéht wird.

Handetrockner
Type Leistung/Watt Beschreibung Euro/Stk.
Drystar 2000 Infrarotsensor, 15sec Trocknungszeit, 262x274x196mm 178,00
Robustar 2500 Infrarotsensor, 20sec Trocknungszeit, 270x240x200mm, vandalensicher 288,00
Faststar 1750 Hochleistungsgebldse, 5-7sec Trocknungszeit, 785x290x220mm 996,00
Faststar:

Dieser Handetrockner besticht durch modernes Design, Energie- und Kosteneffizienz, Langlebigkeit und
Umweltfreundlichkeit. Zwei Hochgeschwindigkeits-Luftstrome trocknen lhre Hande auf bequeme und komfortable Art
und Weise in 5-7 Sekunden. Dieses Gerdt eignet sich zum Einsatz in allen 6ffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel in
Restaurants, Biirogebduden, Geschaftszentren, Supermarkten und Freizeiteinrichtungen.

Drystar Robustar Faststar
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