Aufputz Funkthermostat batteriebetrieben

Batteriebetriebenes Aufputz Funk-Thermostat zur kabellosen
Regelung aller "PLUS" Infrarotheizungen (01 - Direktheizgerate).

Mit Wochenprogramm!

Technische Daten

Spannung
Reichweite
Regelbereich
Frequenz
Abmessungen(mm)
o Ausfiihrung

o

Batterie 2x AAA
35m ohne Hindernisse
5°C-30°C
433Mhz
86 x123 x20
digitales Aufputz
Raumthermostat

Ausfiihrung
Batterie, AP

Smart 1.0 |

Unterputz Funkthermostat

Art.-Nr.
| smart1.0 |

Euro/Stk.
72,00

Unterputz Funk-Thermostat fiir 230V zur kabellosen Regelung aller
"PLUS" Infrarotheizungen (01-Direktheizgerate).
Steuerbar manuell oder ortsunabhangig via App
\ -y Mit Wochenzeitprogramm, Urlaubsmodus, offene Fenster Erkennung

Spannung
Reichweite
Regelbereich
Frequenz
Ausflihrung

Ausfiihrung
uP, 230V

Smart 1.0pro |

Steckdosen Funkthermostat

Technische Daten

230 Volt AC 50 Hz
35m ohne Hindernisse
5°C-40°C
533Mhz
digitales Unterputz

Raumthermostat

Art.-Nr.
| smart1.0pro |

Euro/Stk.
132,00

Steckdosen Funkthermostat zur kabellosen Regelung aller "PLUS"

Infrarotheizungen (01-Direktheizgerate).
Steuerbar manuell oder ortsunabhangig via App
Mit Wochenprogramm und Urlaubsmodus

Technische Daten

Spannung
Reichweite
Regelbereich
Frequenz
Ambessungen(mm)
Ausfiihrung

230 Volt AC 50 Hz
35m ohne Hindernisse
0°C-37°C
533Mhz
118 x 65
Steckdosen
Funkthermostat

Ausfiihrung
| Steckdose, 230V

-

Smart Plug

Art.-Nr.
smartplug |

Euro/Stk.
120,00

y



Sender - BT010 / BT710

BT010:
Batteriebetriebens Aufputz Funk-Thermostat

IP20, Abmessungen (mm) 81 x 81 x 25

BT710:
Batteriebetriebenes Aufputz Funk-Thermostat

IP20, Abmessungen (mm) 80 x 80 x 30

Tastensperre

Ausfiihrung
BTO10 AP-Funkthermostat BTO10
BT710 AP-Funkthermostat BT710

Empfanger - BT001 / BT002 / BT003

BT001:

Unterputz Empfanger

= 230V, 16A, Abmessungen (mm) 50 x 46 x 26
Frequenz: 433,92Mhz, mit Status LED

BT002:

Aufputz Empfanger
g M | 230V, 16A, Abmessungen (mm) 109 x 80 x 31
Y = 'x:|: Frequenz: 433,92Mhz, mit Status LED

BT002 | BT003:
Steckdosen Empfanger
230V, 16A, Abmessungen (mm) 140 x 57 x 78
. Frequenz: 433,92Mhz, mit Status LED

Ausfiihrung

Art.-Nr.

Mit analogen Regler, Batterien: 2x AAA, Regelbereich: 11°C bis 29°C

Mit digitalen Display, Batterien: 2x AAA, Regelbereich: 0°C bis 35°C

mit Wochenprogramm, Frostschutz, Kindersicherung durch

Euro/Stk.

70,00
84,00

Euro/Stk.

BT001 UP-Funkempfanger BT001
BT002 AP-Funkempfanger BT002
BT003 STD-Funkempfanger BT003

70,00
70,00
70,00
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FTRFB 280.119 |

Funk-Raumtemperaturfiihler zur Temperaturerfassung in Wohn-, Biiro-
und Hotelrdumen mit tGblichem Verschmutzungsgrad.

Aufwandige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden
vermieden.

Technische Daten

Spannung 3 Volt DC (Batteriebetrieben)
Regelbereich 5°C-30°C
Sendefrequenz 868,3 MHz
Sendeintervall ca. 3 min
Reichweite bis zu 30 m im Gebadude

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
FTRFB-280.119 | ,superflach | BA010409 | 112,00

FTRFB 280.120 }

Funk-Raumtemperaturfiihler zur Temperaturerfassung in Wohn-,
Bliro- und Hotelraumen mit iblichem Verschmutzungsgrad.
Aufwandige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden
vermieden. Mit eingebauter Eco-Funktion.

Technische Daten

Spannung 3 Volt DC (Batteriebetrieben)
Regelbereich 5°C—-30°C
Sendefrequenz 868,3 MHz
Sendeintervall ca. 3 min
Reichweite bis zu 30 m im Gebaude

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
FTRFB-280.120 | ,superflach | BA010401 | 122,00

FTRFB 280.101 :

Funk-Raumtemperaturfiihler ohne Sollwertsteller fiir
Mittelwertbildung oder Zentralregelung zur Temperaturerfassung in
Wohn-, Biiro- und Hotelraumen mit Gblichem Verschmutzungsgrad.
Aufwadndige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung
werden vermieden.

Technische Daten

Spannung 3 Volt DC (Batteriebetrieben)
o Regelbereich 5°C—-30°C
E Sendefrequenz 868,3 MHz
e Sendeintervall ca. 3 min
Reichweite bis zu 30 m im Gebdude

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
FTRFB 280.101 | ,superflach” | BA010400 | 108,00

n
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FTRFBu 180.1xx

Funk-Temperaturfiihler zur Raumtemperaturerfassung und
Funkiibertragung an den Regler mit Uhr. Einfachste Bedienung durch
Direktanwahltasten, Betriebsart und Informationsaufruf zur Anzeige
aller Einstellungen.Temperatureinstellknopf mit °C-Skala. Anzeige
Temperatur/Zeit, Kindersicherung, Ventilschutz und Selbstlernmodus.

Technische Daten

Spannung 3 Volt DC (Batteriebetrieben)

Regelbereich 5°C—-30°C

Sendefrequenz 868,3 MHz

Sendeintervall ca. 3 min

Reichweite bis zu 30 m im Gebdude
Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.

FTRFBu- Ohne BA010200 198,00

180.117/V2 Hintergrundbeleuchtung

FTRFBu- mit BA010201 228,00

180.121/V2 Hintergrundbeleuchtung

FTRFUd 210.123

Funk-Raumtemperaturfiihler Unterputz . Digital mit beleuchtenden
Display und vier Touch-Tasten. Individuelles Tages-Wochenprogramm
einstellbar.Partyeinstellungen,ECO-Funktion.

Mit 230V Fixanschluss! Optional externer Sensor.

Technische Daten

Spannung 230 Volt AC
Regelbereich 5°C-30°C
Sendefrequenz 868,3 MHz
Sendeintervall ca. 3 min
Reichweite bis zu 30 m im Gebaude

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.

FTRFUd-210.123#07 50 x 50 mm UA080001 274,00
FTRFUd-210.123#55 55x 55 mm UA080004 276,00
FTRFUd-210.123#28 Busch&Jager UA080006 270,00
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HTFMA 180.161

Funk-Temperaturregler (Empfanger) mit motorischem Stellantrieb
fir die direkte Montage auf Warm-Wasser-Heizkdrperventile.
(Anzeige von Anlernmodus, korrekte Verbindung,
Verbindungsverlust). Es liegen Adapter fiir Danfoss-Ventiltypen ( RA,
RAV, RAVL) bei, mit mechanischer Anpassung.

Technische Daten

Spannung 3 Volt DC (Batteriebetrieben)
Anschluss M30x 1,5
Frequenz 868,3 MHz
alre Schaltdifferenz 0,5 K
' Schutzklasse IP 20
Type Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
HTFMA-180.161 | Heizkorperventil | G8000422 | 134,00

HTFRA 010.101

1-Kanal Funk-Temperaturregler (Empfanger) mit Schuko-Zwischen-
stecker, SchlieRer 3-Farb-LED, bei mehreren Empfangskandlen je eine
LED pro Kanal.

(Anzeige von Anlernmodus, korrekte Verbindung, Verbindungsverlust).

Technische Daten

Spannung 230 Volt
Schaltleistung 13,5A
Frequenz 868,3 MHz
Schaltdifferenz 0,5K
Schutzklasse IP 30

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
HTFRA-010.101 |  Steckdose | BA110300 | 169,00

HTFRB 010.101

1-Kanal Funk-Temperaturregler (Empfanger) fiir eine Aufputz-Wand-
montage.

Bei Verlust der Funkverbindung gehen alle Empfanger nach einer
Stunde in einen Notlauf-Betrieb (iber, Einschaltdauer ED 30%

(ca. 3 min ein, 7 min aus).

Technische Daten

Spannung 230 Volt
Schaltleistung 135A
Frequenz 868,3 MHz
Schaltdifferenz 0,5K
Schutzklasse IP 30

HTFRB 010.101 | Aufputz | BA110500 | 132,00




HTFRU 010.101

1-Kanal Funk-Empfanger zur Unterputz-Montage ins
Schalterprogramm ( Zentralabdeckung 50 x50 mm ) mit Kabeleinlass
und Zugentlastung.

Technische Daten

Spannung 230 Volt
Schaltleistung 11A
Frequenz 868,3 MHz
Schaltdifferenz 0,5K
Schutzklasse IP 30

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
HTFRU-010.101 | UP50x50mm | BA110200 | 186,00

HTFRU 110.124

1-Kanal Funk-Empfanger zur Montage in der Verteilerdose.
Dieser Empfanger kann in Verbindung mit einem Funk-
Raumtemperatur- Fihler fur die Ansteuerung einer (elektrischen)
FuBbodenheizung verwendet werden. Hierfiir verfiigt der Regler tiber
= 0 einen Sensoreingang fiir einen Fernfiihler.( HF-8 4K2 ). Funktion:
' Raumtemperaturregelung, FuRbodentemperaturregelung oder Kombi

&§
4 Spannung 230 Volt
Schaltleistung 10A
Frequenz 868,3 MHz
Schaltdifferenz 0,5K
Schutzklasse IP 20

Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
HTFRU-110.124 | UP-Doseneinbau | BA110201 | 180,00

HTFRX xxx.xxx

4-8 Kanal Funk-Temperaturregler (Empfanger) zur Montage im
Heizkreisverteiler. Bis zu 4 Stellantriebe je Kanal direkt anschliefRbar,
inklusive Pumpenmodul. Master-Slave Betrieb, Erleichterung des

® . oo
Anlernvorganges durch abnehmbares Bedienteil mit Kanaltasten
® -
==E,I EBi=- (9V Blockbatterie notig). Anschluss einer externen Antenne moglich.
Technische Daten
a - Spannung 230 Volt
alre @ L Schaltleistung 5A
@ Frequenz 868,3 MHz
Type Ausfiihrung Art.-Nr. Euro/Stk.
HTFRL 214.140 4-Kanal IP 20 BA121000 290,00
HTFRD 214.140 4-Kanal IP 65 BA120600 320,00
HTFRL 316.125 8-Kanal IP 20 BA120800 340,00
: i) i/ HTFRD 316.125 8-Kanal IP 65 BA120400 370,00
- JZ-24 Magnetbefestigungsset | BN99002 30,00
JZ-25 Externe Antenne BN99003 85,00
JZ-26 Antennenkabel BN99004 50,00
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