Mi
Aufladeregler

m AC-Steuersystem 80% ED

® Hochwertige Hartschalen-Warmedammung aus
Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm®

B Thermomechanische Aufladeregelung fiir
AC-Aufladesteuerung ( Wechselspannung 230V )

m Stufenlose Wahl der Auflademenge von Hand bei
Betrieb ohne Aufladesteuerung

m Entladung iiber Sonderzubehoér

m Leistungsstarker, laufruhiger Radialliifter

m Heizkorperbausitze zur optimierten Gerdteanpassung
an Lademodell und Heizwarmebedarf

m Tagstrom-Zusatzheizung als Ergénzungs- und
Ubergangsheizung einbaubar

m Lieferform: Gehduse, Steinpakete und
Heizkérperbausatz

m VDE-Priifzeichen

Technische Daten

Spannung 3/N/PE 400 Volt AC 50 Hz
Schutzart IP 24
Leistung 1250 - 9000 Watt
Farbe Weil® RAL 9016
Artikel- Bemessungs- Anzahl Steinpaket BaugroBe Breite x Hohe x Gewicht Preis
Nr: leistung Steinpakete Typ LE kg
W
VFMi 20C/HFI 212 345220 1250
VFMi 20C/HFI 216 345230 1600 Kolli 25
VEMi 20C/HFI 220 | 345240 2000 4 S 20E 626 x 672 x 250 98 1150,00
VFMi 20C/HFI 227* | 345250 2700
VFMi 30C/HFI 318 345260 1800
VFMi 30C/HFI 324 345270 2400
VEMi 30C/HFI 330 345280 3000 6 S 30E 776 x 672 x 250 137 1416,00
VFMi 30C/HFI 340* | 345290 4000
VFMi 40C/HFI 425 345300 2500
VFMi 40C/HFI 432 345310 3200
VEMi 40C/HFI 440 | 345320 4000 8 S 40E 926 x 672 x 250 176 1588,00
VFMi 40C/HFI 452* | 345330 5200
VFMi 50C/HFI 540 345340 4000
VFMi 50C/HFI 550 345350 5000 10 S 50E 1076 x 672 x 250 215 1814,00
VFMi 50C/HFI 564* | 345360 6400
VFMi 60C/HFI 648 345370 4800
VFMi 60C/HFI 660 | 345380 6000 12 S 60E 1226 x 672 x 250 254 2016,00
VFMi 60C/HFI 676* | 345390 7600
VFMi 70C/HFI 756 345400 5600
VFMi 70C/HFI 770 | 345410 7000 14 S 70E 1376 x 672 x 250 293 2395,00
VFMi 70C/HFI 790* | 345420 9000
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bereitung

£ m AC/DC Aufladeregler und Anpassung ED-Signal
d m Hochwertige Hartschalen-Warmedammung aus
mu“”u"mm Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm®
. m Vorbereitet fiir Smart Grid bzw. Photovoltaikanlagen
m Kommunikation mit Gibergeordneter Geb&dude-
leittechnik liber integrierte RS485 Schnittstelle und
o = Modbus Protokoll.

m Selbstlernende Aufladeautomatik mit
Raumtemperaturerfassung und Anpassung der
Lademenge bei Betrieb ohne Aufladesteuerung

m Offene-Fenster-Erkennung

m Kapazitives Display mit Anndherungsfunktion

m Lieferform: Gehause, Steinpakete und

: m"“””mmu Heizkdrperbausatz

m VDE-Priifzeichen

Technische Daten

Spannung 3/N/PE 400 Volt AC 50 Hz
Schutzart P21

Leistung 2000 - 7000 Watt
Farbe Weil} RAL 9016

Warmespeicher VFE - Umfangreiche Technik mit einfacher Bedienung vereint in ansprechendem Design.
Funktion

e Integrierter elektronischer Raumtemperatur- und Aufladeregler fiir eine energieoptimierte Verwendung

¢ Einfaches Bedienkonzept zur schnellen Installation und intuitiven Nutzung

¢ Einstellmdglichkeit von Tages- /Wochenprogrammen fiir Komfort- und Absenktemperaturen

¢ Offene-Fenster-Erkennung zur automatischen energiesparenden Temperaturabsenkung

¢ Optimierte Warmedammung zur Minimierung von unkontrollierten Warmeverlusten und Raumiiberhitzung
e [deal fiir den Austauschmarkt: Kann nahezu alle am Markt befindlichen Warmespeicher ersetzen

¢ Vorbereitet fiir zukiinftige, intelligente Anwendungsfalle wie flexible Stromtarife mittels Smart Grid
Montage

e Heizkorper fiir 8 h bereits vormontiert

e Warmeabgabe liber internen Raumtemperaturregler

¢ Anschluss eines externen Raumreglers moglich

e Kompatibel zu allen Steuersignalen und nahezu allen Altgerateinstallationen

e Steuerspannungssignal wahlweise DC 0,91 - 1,43 V oder AC 230V, % ED

Design

¢ Kapazitives Display mit Anndherungsfunktion — Anzeige nur bei Bedienung

e Modernes, ansprechendes Design fiir eine harmonische Integration in den Raum

e Pulverbeschichtetes Stahlblechgehduse in weil fiir langlebigen Betrieb

Artikel- Nr: Bemessungs- Breite x Hohe x Tiefe mm Gewicht kg Preis
leistung
w
VFE 20 K 377780 2000 622 x 664 x 250 mm 127 1328,00
VFE 30 K 377790 3000 772 x 664 x 250 mm 178 1636,00
VFE 40 K 377800 4000 922 x 664 x 250 mm 229 1854,00
VFE 50 K 377810 5000 1072 x 664 x 250 mm 280 2068,00
VFE 60 K 377820 6000 1222 x 664 x 250 mm 331 2326,00
VFE 70 K 377830 7000 1372 x 664 x 250 mm 382 2750,00
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Artikel-

Nr:

Bemessungs-
leistung
w

Anzahl
Steinpakete

orbereitung

m AC/DC Aufladeregler und Anpassung ED-Signal

m Hochwertige Hartschalen-Warmedammung aus
Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm®

m Vorbereitet fiir Smart Grid bzw. Photovoltaikanlagen

m Kommunikation mit ibergeordneter Gebaude-
leittechnik iGber integrierte RS485 Schnittstelle und
Modbus Protokoll.

m Stufenlose Wahl der Auflademenge von Hand bei
Betrieb ohne Aufladesteuerung

m Entladung iiber Sonderzubehoér

m Heizkorperbausitze zur optimierten Gerdteanpassung
an Lademodell und Heizwarmebedarf

m Tagstrom-Zusatzheizung als Ergénzungs- und
Ubergangsheizung einbaubar

m Lieferform: Gehduse, Steinpakete und
Heizkdrperbausatz

m VDE-Priifzeichen

Technische Daten

3/N/PE 400 Volt AC 50 Hz

Spannung
Schutzart

Leistung
Farbe

Steinpaket
Typ

BaugrofRe

IP 24

1500 - 3500 Watt
Weil} RAL 9016

Breite x Hohe x Gewicht
Tiefe mm kg

Preis

FSR 15 K
FSR 20 K
FSR 25K
FSR 30 K
FSR 35K

370140
370150
370160
370170
370180

1500
2000
2500
3000
3500

N o b~ W

Kolli 3 FSR

Kolli 4 FSR

FSR 15
FSR 20
FSR 25
FSR 30
FSR 35

808 x 664 x 175 111
958 x 664 x 175 142
1108 x 664 x 175 173
1258 x 664 x 175 204
1408 x 664 x 175 235

ing
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1430,00
1584,00
1790,00
1998,00
2186,00
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Bauknecht, Dimplex
Technische Daten

Steuerspannung 0,9 bis 3,0V DC
Hutschienenmontage 6 TE /3 TE — GRO5DC
AuRenfuhler NTC 2K

Euro/Stk.

Ausfiihrung

ZWO05 DCU Zentralsteuergerat fur 348290 729,00
Kleinspannung DC
GRO5 DC Gruppensteuergerat zu ZW 05 348310 356,00

DCU
Technische Daten

Steuerspannung 230V AC50 Hz
Hutschienenmontage 6TE
AuRenfihler NTC 2K

Art.-Nr.

Ausfiihrung

Euro/Stk.

AS 6190 Zentralsteuergerat fur 4990 840,00
Speicherdfen u. Fubodenheizung

AS 6195 Heizkreisregler fur 2 Heizkreise 4935 508,00

AS 6194 Heizkreisregler fir 4 Heizkreise 4934 657,00

HF-8 Restwarmefihler G800370 24,00

AF-8 AuBenfihler G9040681 36,00

Technische Daten

Steuerspannung
Hutschienenmontage

AuBenfihler

Type

Unicomp557
Unicomp561

Ausfiihrung

Zentralsteuergerat fir 230 V AC
Gruppensteuergerat 230 V AC

Schiliiter (fiir FuBboden Speicherheizung)

230V AC50Hz

6 TE
NTC 2K

Art.-Nr.

A51807
A51804

Euro/Stk.

653,00
261,00

Technische Daten

Steuerspannung
Hutschienenmontage

AuBenfiihler

Type
Set 50

RGE 301
RGE 302
RGE 304

UF-2

Ausfiihrung

Zentralsteuergerat mit Zeitglied
Heizkreisregler fur 1 Heizkreis
Heizkreisregler fiir 2 Heizkreise
Heizkreisregler fiir 4 Heizkreise
Universalfihler

230V AC50Hz

6 TE

NTC 2K

Art.-Nr.

SET50
RGE301
RGE302
RGE304

UF2

ssl-heiztechnik.com

Euro/Stk.

890,00
400,00
520,00
618,00
38,00
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ZHi Tagstrom Zusatzheizung

Bausatz Tagstrom-Zusatzheizung zum Einbau in das
Speicherheizgerat. Zum Betrieb ist ein Einbau-Raumtemperaturregler
oder externer Raumtemperaturregler mit Schaltausgang Zusatzheizung

erforderlich.
Bemessungs- Fur Art.-Nr. Euro/Stk
leistung W Gerdtetyp
- ZHi 050E 500 VFR20,FSR15,S 20E 341950 196,00
h ZHi 070E 700 VFR30-70, FSR20- 341960 238,00
25, $30-570E
ZHi 110E 1100 VFR40-70, S40- 341970 276,00
S70E
ZHi 110 FSR 1100 FSR 30-35 369580 290,00
ZHi 150E 1500 VFR-50-70, S50- 341980 305,00
S70E
ZHi 200E 2000 S$50-570E 341990 337,00

UPLi Unterlegplatte

Warmedammende Unterlegplatte auf Calciumsilikatbasis, vermeidet
Druckstellen und Verfarbungen bei Aufstellungen auf hellen
Teppichbdden sowie temperaturempfindlichen Bodenbelagen und
druckempfindlichen Parkettb&den.

Fir Abmessungen = Art.-Nr.  Euro/Stk
Geratetyp mm
UPLi 20 VFR-20,S 20E 626 x 10 x 260 328220 89,00
\ UPLi 30 VFR-30, S30E 776 x 10 x 260 328230 | 100,00
UPLi 40 VFR-40, S40E 926 x 10 x 260 328240 107,00
UPLi 50 VFR-50, S50E 1076 x 10 x 260 328250 111,00
UPLi 60 VFR-60, S60E 1226 x 10 x 260 328260 114,00
UPLi 70 VFR-70, S70E 1376 x 10 x 260 328270 134,00
UPL 15 FSR FSR 15 808 x 10 x 180 369530 71,00
UPL 20 FSR FSR 20 958 x 10 x 180 369540 78,00
UPL 25 FSR FSR 25 1108 x 10 x 180 369550 83,00
UPL 30 FSR FSR 30 1258 x 10 x 180 369560 89,00
UPL 35 FSR FSR 35 1408 x 10 x 180 369570 107,00

Einbau-Raumtemperaturregler

s Einbau-Raumtemperaturregler sowie externe Raumtemperaturregler zur
J Regelung der Raumtemperatur und Ansteuerung der Zusatzheizung.

Fiir Euro/Stk

Geratetyp

@

; o RTED 30 VFR . hlEi"blau ool 324520 360,00
Drehzahlregler,Schalter
RTED 30 RTEV 99 Nachtabsenkung und

Zusatzheizung,

Kontrolllampen

RTEV 99 VFR, VFMi Zweipunktregler mit 333990 302,00

Schalter Ein/Aus und
s Zusatzheizung,

G e Kontrollampen

P FTR101.052 | VFR,VFMi, FSR | Schalter Zusatzheizung, | UA010702 | 117,00

Lampe Zusatzheizung

FTR 101.052

ming
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Bauknecht, Dimplex, Austria Email, Elin, Technotherm

Wir fiihren Ersatzteile fiur diverse Speicherheizgerate

- Heizkorper

- Aufladesteuerungen - Thermorelais
- Drehpoti‘s

- Drehknopfe

- Kabelbaum

- Restwarmefiihler

- Querstromliifter

- Elektronik / Platinen

Technische Informationen und Preise auf Anfrage!




