ur Infrarotheizungen
rotheizungen als Hauptbeleuchtung

LED-Beleuchtung "Square" LED-Beleuchtung "Twins"

Design LED-Lichtrahmen - Serie Square (fiir Serie IC-Plus*) *fiir andere Serien auf Anfrage

Type Watt/Lumen  MaBe/mm (BxHxXT) Beschreibung Euro/Stk.
LED-1C400 48W/3408Im 680 x 680 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestandiges LED-Band 790,00
LED-1C700 64W/4544Im 1060 x 700 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestdandiges LED-Band 890,00
LED-1C900 76W/5396Im 1310 x 760 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestdandiges LED-Band 1020,00
LED-IC1100 86W/6107Im 1610 x 710 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestdandiges LED-Band 1060,00
KL-2807S Aufputz Funkschalter - zum Schalten/Dimmen des LED-Lichtrahmens 26,00

KL-2501NS Funkdimmer fiir Funkschalter "KL-2807S" oder zum direkt verkabeln mit beliebigen Dimmschalter 48,00

Der hochqualitative Design LED-Rahmen "Square" kann sowohl als Haupt- als auch als Zusatzbeleuchtung verwendet
werden. Neben einer Dimmfunktion und Stromkostenersparnis durch LED-Technik fesselt dieses Produkt auflerdem
mit seinem einzigartigen Design - ein wahrer Eyecatcher fiir lhre Besucher.

Durch Magnettechnik wird der Rahmen am Infrarotpaneel befestigt und dann zusammen auf die Decke montiert.
Ein flaches Netzgerat, das zwischen Decke und Infrarotpaneel gelegt wird, ist mit im Lieferumfang enthalten.

Design LED-Lichtrahmen - Serie Twins (fiir Serie IC-Plus*) *fiir andere Serien auf Anfrage

Type Watt/Lumen MaRe/mm (BxHXxT) Beschreibung Euro/Stk.
TWIN-IC400 22W/1360Im 600 x 40 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestandiges LED-Band 498,00
TWIN-IC700 35W/2225Im 980 x 40 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestandiges LED-Band 562,00
TWIN-IC900 44W/2790Im 1230 x 40 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestandiges LED-Band 630,00
TWIN-IC1100 55W/3470Im 1530 x40 x 30 24V DC, inkl. Netzteil, hitzebestdndiges LED-Band 832,00
KL-2807S Aufputz Funkschalter - zum Schalten/Dimmen des LED-Lichtrahmens 26,00

KL-2501NS Funkdimmer fiir Funkschalter "KL-2807S" oder zum direkt verkabeln mit beliebigem Dimmschalter 48,00

Die Infrarot LED-Beleuchtung "Twin" besteht aus zwei Balken, die auf den beiden langlichen Seiten der Infrarotheizung
platziert werden. Dieses Produkt kann sowohl als Haupt- als auch als Zusatzbeleuchtung verwendet werden.

Durch Magnettechnik wird der Rahmen am Infrarotpaneel befestigt und dann zusammen auf die Decke montiert. Ein
flaches Netzgerat, das zwischen Decke und Infrarotpaneel gelegt wird, ist mit im Lieferumfang enthalten.
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