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Dachflachen

Dachflachenheizmatten DHM

B Fertig konfektioniert mit Anschlussldnge nach
Wunsch oder steckerfertig!

B UV-, ozon und witterungsbestandig

B Konstante Flachenleistung

Technische Daten

Spannung 230 - 400 Volt AC 50 Hz
Schutzart IPX7
Anschlussleitung Nach Wunsch
U — et lsatenils O Nenntemperatur 90 °C
PVC Cu verzinnt beilauf Silikonkautschuk 175 _ 250 W / mz
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Aluminium- Schutzfolie Isclierhlile Kaltieter
kaschierte Folie Polyaster PVC Cu verzinnt

Die elektrische Dachflachenheizung ermdglicht Dacher von Schneelasten zu befreien, die Warme wird mittels
Dinnbettheizmatten mit moglichst geringer zeitlicher Verzogerung an die Dachoberflache abgegeben. Durch
die oberflachennahe Verlegung werden nur kurze Aufheizzeiten bendétigt. Die Diinnbettheizmatten bestehen
aus Widerstandsheizleitung, welche maanderférmig auf einem Glasfasergewebe fixiert ist.

Die Optimale Heizleistung betragt 175 bis 250 W/m?

Die Steuerung der Dachflachenheizung erfolgt Giber einen elektronischen Eis- und Schneemelder.

Type Beschreibung Leistung Art.-Nr. Euro/ m?
175-DHM/230 Heizmatte 230V, UV- bestandig 175 W / m? 175DHM230 87,00
175-DHM/400 Heizmatte 400V, UV- bestandig 175 W / m? 175DHMA400 87,00
250-DHM/230 Heizmatte 230V, UV- bestandig 250 W / m? 250DHM?230 107,00
250-DHM/400 Heizmatte 400V, UV- bestandig 250 W / m? 250DHM400 107,00
) RX-C TekmarV1773+
Schutzgitterhaken Dachhaken Dachflichenfiihler

Zubehoér Euro/Stk.
Kaltleiter Kaltleiter 3x1,5mm?, UV-bestdndig, Preis per Meter KALTLT 2,40
Schutzgitterhaken Schutzgitterhaken fiir diverse Dachtypen, bestehend aus 19-805193 45,00
20 Grundelementen, 10 Winkeln und 30 Kabelbindern
Dachhaken Dachhaken fur Metalldacher, VPE 25 Stk. 19-805192 30,00
RX-C Befestigungsplatte zur Fixierung auf Dachflachen, -rinnen, VPE 50 Stk. 88L3001 129,00
Tekmar V1773 Eis- und Schneemelder Verteilereinbaugerat fiir bis zu 2 Sensoren V1773 356,00
Tekmar V3354-6M Feuchte- und Temperaturfiihler fiir Dachrinne mit 6m Zuleitung V3354-6 176,00
Tekmar V3354-20M Feuchte- und Temperaturfiihler fiir Dachrinne mit 20m Zuleitung V3354-20 240,00
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Dachflachenheizmatten - DAB

B Schnelle Abtaureaktion

B Folie verhindert das Liegenbleiben des Schnees
B Einfache Verlegung der Mattenbahnen

B Einfache Befestigung auf der Unterkonstruktion
B UV- ozon- und witterungsbestindig

Technische Daten

Spannung 230 Volt AC 50 Hz
Schutzart IPX7
Anschlussleitung 5m
Gewicht 1400g / m?
Leistung 200 W / m?
Systemaufbau CE konform

Die elektrische Dachflachenheizung DAB ermoglicht Dacher von Schneelasten zu befreien, die Warme wird mittels
Dinnbettheizmatten mit moglichst geringer zeitlicher Verzogerung an die Dachoberflache abgegeben. Durch die
oberflachennahe Verlegung werden nur kurze Aufheizzeiten bendétigt. Die werksseitig gefertigten Matten bestehen aus
einer Widerstandsheizleitung, welche maanderformig auf einem Glasfasergewebe fixiert ist und in einem reiRRfesten
Silicongewebe wasserdicht eingeschweillt wird. Zusatzlich eingendhte Bleistreifen verhindern ein Aufschwimmen und
die werksseitig vorgesehen Osen sind fiir jegliche ortsfeste Montage geeignet.

Die Steuerung der Dachflachenheizung erfolgt tiber einen elektronischen Eis- und Schneemelder.

Beschreibung Leistung
200DAB Dachheizmatte 230V, UV- bestandig | 200w/m2 | 2000AB | 410,00

RX-C TekmarV1773+
Dachflachenfiihler

Zubehor Beschreibung . Euro/Stk.
Kalt-08-1,5 Kaltleiter 3x1,5mm?, UV-bestdndig, per Meter 27476 4,50
RX-C Befestigungsplatte zur Fixierung auf Dachflachen, -rinnen, VPE 50 Stk. 88L3001 129,00
Tekmar V1773 Eis- und Schneemelder Verteilereinbaugerét fiir bis zu 2 Sensoren V1773 356,00
Tekmar V3354-6M Feuchte- und Temperaturfihler fiir Dachrinne mit 6m Zuleitung V3354-6 176,00
Tekmar V3354-20M Feuchte- und Temperaturfiihler fiir Dachrinne mit 20m Zuleitung V3354-20 240,00
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